AUTOMATISMO PARA PUERTA BATIENTE

GILGEN FD 20

Un automatismo, multiples aplicaciones

El automatismo para puerta batiente Gilgen FD 20 ofrece una alta fiabilidad en cuanto al rendimiento,
vida util y un funcionamiento muy silencioso. Desde puertas interiores hasta puertas exteriores expuestas
a fuertes vientos, el automatismo Gilgen FD 20 es siempre la eleccién correctal

El automatismo para puerta batiente Gilgen FD 20 y sus ventajas:

Versatiles y robustos

Los automatismos de puerta batiente
Gilgen son ideales tanto para instala-
ciones nuevas como para reformas. Las
puertas exteriores e interiores, y tam-
bién las puertas cortafuegos, pueden
automatizarse sin problemas.

Muiltiples funciones, un sélo automatismo

Puede elegir entre los modos de opera-

cion Full Power (plena potencia) y

Low Energy (energia reducida)

- Apertura electromecanica

- Cierre controlado por funcion del muelle,
asistido por motor

« Cierre con funcién del muelle en caso de
corte de energia

- No requiere topes de fin de carrera (salvo
en caso de peligro de vandalismo y con
el uso de dispositivos cortafuegos)

+ Funcién de resistencia al viento

« Funcion “inversa” integrada, con apertura
sin energia

Montaje simple

« Puede instalarse en el dintel o en la hoja
de la puerta

+ Brazos con funcién de traccién y de empuje

« Siempre con la misma posiciéon de montaje

- Planificacion segura y una variedad
amplia de aplicaciones

« Interruptor multipolar de desconexion
de red (integrado en la tapa lateral)

Puesta en servicio guidada

La pantalla LCD integrada le permite

facilmente configurar, entre otras, las

siguientes funciones del automatismo y

los siguientespardmetros:

- Secuencia de operacién

« Angulo de apertura

« Funcién push-and-go (“empuje y pase”)

- Secuencia de cierre para las puertas
de dos hojas

« Funcién de esclusas

« Potencia adicional de cierre

Seguridad homologada

El sistema Gilgen FD 20 ha sido homologa-
do por el organismo de certificacion TGV
segun EN 16005 y DIN 18650.

PUERTAS AUTOMATICAS PEATONALES

Elementos de control y seguridad
La fuente de alimentacion (24 VDC/2A)
permite conectar, entre otros, los siguien-

tes dispositivos:

« Sensores de seguridad a ambos lados
de la puerta

- Sistemas de radar para la apertura

- Sensores de apertura sin contacto

« Apertura via radio

« Pulsadores de pie o codo

« Interruptores de llave y lectores de con-
trol de acceso

» Cerraduras eléctricas y sistemas de bloqueo

« Unidad de control externo D-BEDIX para
regulacion y parametrizacion

Operacion segura y cémoda

« Deteccién de obstaculos (con parada y
marcha atrds automatica)

- Tiras de sensores épticos

« Aperturay cierre sin ruido

+ Electromecanico 100%

+ Minimo consumo (4 vatios) en el modo
stand-by (de espera)

« Teclas luminosas para selecciéon de
programa integradas en la tapa lateral

« Operacion fiable incluso con vientos
fuertes
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Instalaciones y configuraciones disponibles

Montaje en dintel / con brazo deslizante
Funcion de empuje, de una y de dos hojas
« Solucion estética, de montaje simple

Montaje en dintel / con brazo normal
Funcién de empuje, de una y de dos hojas
- Transmision de energia mas directa

Datos técnicos:

Transmision de fuerza

Dimensones del automatismo en mm
Peso del automatismo

Temperatura ambiente

Grado de proteccion

Alimentacion

Potencia automatismo

Potencia nominal del motor
Consumo Stand-by

Suministro de corriente

dispositivos externos

Momento de motor de salida
Profundidad de dintel brazo normal
Profundidad de dintel brazo deslizante
Velocidad de apertura

Velocidad de cierre

Humedad relativa

Limites de aplicacion:

Peso maximo por hoja

Tamanos de puerta EN 3-7

Tamanos de puerta cortafuegos EN 4-6
Angulo maximo de apertura
Velocidad maxima del viento

* Depende del tamano de la puerta y del tipo
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brazo normal (funcién de empuje)
brazo deslizante (funcién de empuje
y de traccion)

alto 95, ancho 690, fondo 120

10,5 kg

desde -15 hasta +50 °C

IP 40

230 VAC (+10/-15 %), 50 Hz, 10/13 A
max. 560 W

100 W

4W

24VDC (£10%),2 A
méx. 80 Nm

méx. 250 mm
-30/+150 mm
max. 40°/s

méx. 40°/s

max. 85 %

250 kg
(850 — 1600 mm)
(950 - 1400 mm)
105°

80 km/h (320 Pa)*

de brazo

Montaje en dintel / con brazo deslizante
Funcion de traccidn, de unay de dos hojas
« Solucion estética, de montaje simple

Montaje en la hoja / con brazo deslizante
Funcién de empuje, de una hoja
+ Ideal con dintel de altura limitada
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