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DISENOS INTERIORES ADAPTABLES

Totalmente flexible y facil de utilizar
La pared mévil automatica de Gilgen le permite,
por un minimo coste, separar entre si diferentes

zonas interiores.




PARED MOVIL AUTOMATICA STW
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Disefnos interiores adaptables

Diseno creativo

Exclusividad en la forma, el color y el material
Disefo y funcionalidad

Comoda y segura para el usuario
Configuraciéon WK2

Planifique con nosotros



DISENO CREATIVO

El disefo y transparencia de la pared mévil aumenta
en las zonas divididas la sensacion de mas espacio y

de elegancia.




Sinergia entre funcionalidad y diseno

Gilgen Door Systems combina unas posibilidades personalizadas de disefio con los
requisitos funcionales del confort y de la seguridad.

Diserios interiores adaptables
Existe una demanda creciente de
mejoras en el uso eficiente del
espacio. Las salas de exposiciones,
de conferencias, los comercios, las
escuelas, hoteles, etc. deben utili-
zar el espacio de una manera mas
flexible. El objetivo es optimizar el
uso del espacio disponible. Apretar
un botén es suficiente para crear,
de forma muy rapida, un espacio
con el volumen deseado.

Posibles configuraciones

« angular

- curvada

- recta

« con puerta corredera integrada
« con puerta batiente integrada



EXCLUSIVIDAD EN LA FORMA,
EL COLORY EL MATERIAL

Maxima libertad en el disefo
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Posibilidad de personalizar el disefio

y la forma de la pared

El disefio de la pared movil cerrada
puede adaptarse como desee a

las lineas, las curvas y los angulos
del espacio disponible. El sistema
modular de esta tecnologia le
ofrece la posibilidad de disenar las
secciones de la pared mévil segun
las peculiaridades del espacio
existente.

Nuestras paredes moviles se inte-
gran perfectamente en el concepto
arquitecténico global existente,
gracias a que pueden ser angulares,
curvadas o rectas, a que su perfile-
ria, de tamafo reducido y minimo
espacio, permite una amplia gama
de formas de plegar las hojas, y a
que sus automatismos y railes pue-
den ser facilmente empotrados.

La amplia gama de materiales dis-
ponibles para las hojas de la pared
movil (cristal integral, cristal enmar-
cado, madera, metal, etc.) permite
ajustar el disefio a su proyecto.

Una seleccion de varios acabados

y la posibilidad de elegir colores le
permiten conseguir un resultado
acorde con sus deseos.




DISENO Y FUNCIONALIDAD




Ejemplos

Direccion del movimiento/ recorrido

Recta

Curvada

Pliegue paralelo

Tipo A
0 0
|
\\ T\ - ‘.
I
TipoB*
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Tipo Ay B con puerta batiente

® !

Tipo Ay B con puerta batiente

Pliegue 90°

N

Tipo E

Angular

Tipo Dy E con puerta batiente

“Por favor, péngase en contacto con nosotros para

obtener mas detalles de las aplicaciones disponibles”

Ajuste a muro

(Pliegue al lado opuesto)

Con puerta corredera

Con puerta batiente

*Solucion para un maximo de 10 hojas



Sistema modular de dimensiones reducidas

Gama de aplicaciones

Alimentacion

Cantidad de hojas por unidad de control
Seccion de riel-guia por unidad de control
Ancho de hoja

Altura de hoja

Peso de cada hoja

Vidrio

230V, 50/60 Hz

Hasta 30 hojas

Hasta 40m

750 -1500mm

Segun el peso y anchura de cada hoja, hasta 3600 mm

Max. 180kg

Templado 10/ 12 mm, laminado 10/ 12 mm, enmarcadas maximo 24 mm

Riel-guia compacto con correa dentada de ac-
cionamiento y conexion bipolar para el sumi-
nistro de energia y la comunicacion de datos:
las hojas se desplazan sin ruido y sin necesi-
dad de cableado adicional.

Estructura de techo con altura ajustable:
las diferencias de medida en la construccion
pueden corregirse con un minimo esfuerzo.

102

Perfil de apriete del vidrio superior compac-
to, con componentes de sistema automatico
integrados.

Los paneles de las hojas aportan libertad de

Perfiles de cobertores tipo “snap-on”
(encajados a presion): Infinidad de colores a
su disposicion.

59

Perfil de apriete del vidrio inferior compacto,
con posibilidad de instalar un dispositivo de

expresion para el disefiador: de cristal inte- / cierre que se desplaza en paralelo.

gro, con perfileria, de madera, metal, etc.

ion de suelo comp 1ite a inte-
grada, con ajuste en la altura: suave acciona-
miento, hojas que se cierran perfectamente,
acceso sin barreras para personas y carritos.

| 40

126




Componentes del sistema

La pared mévil automética STW de
Gilgen se basa en una serie de com-
ponentes que se complementan
para configurar un sistema global.

Losc tes de accior

integran en el perfil de rodamiento.

El mecanismo de accionamiento con colec-
tor garantiza el suministro de energiay la
comunicacién de datos con el sistema de
control central.

Solucion automatica e invisible
Se instala en cada hoja un mecanis-
mo de precision con una unidad de
suministro de energia y un elemen-
to compacto de accionamiento.

Sistema de anclaje testado

El vidrio queda fijado por los perfi-
les de aluminio superior e inferior.
Esto permite una instalaciéon mas ra-
pida y mas flexible, con mayor fiabi-

lidad de funcionamiento y mas li-
bertad de maniobra en cuanto a las
dimensiones y pesos de las hojas.

El mecanismo con la unidad integral de ac-
cionamiento asegura el desplazamiento
suave de las hojas, posicionandolas de for-

ma precisa.

Cerradura opcional empotrada en el suelo.
Al activar el sistema de cierre, un bulén se
inserta en la guia empotrada en el suelo.
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COMODO Y SEGURO PARA EL USUARIO




La pared mévil automatica de Gilgen aporta, ademas
de estilo y confort, sequridad para el usuario

Seguridad 6ptima en todas las
situaciones

El control de movimientos y un
sistema altamente sensible de
deteccion de obstéaculos (testado
por la organizacién TUV) garantizan
un nivel altisimo de seguridad para
el usuario. El sistema puede operar
facilmente en modo manual si hay

un corte de energia.
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CONFIGURACION WK2

Para la division de espacios abiertos, donde la
seguridad es un elemento imprescindible, la configu-

racion con cierre WK2 certificado, es la solucion ideal.




Componentes antirrobo

con disefio compacto incluido

El sistema de hojas reforzadas, con
cristal de seguridad, guia empo-
trada en el suelo y mecanismo de
cierre automatico, proporciona
una proteccioén eficaz contra los
intentos de forzar la entrada. El
sistema de bloqueo de las hojas
asegura un cierre eficiente sin per-

judicar la estética de la instalacion.

Gama de aplicaciones

Certificado segun la clasificacion 2
(WK2) de sistemas antirrobo

La configuracién WK2 de la pared
mévil automatica STW de Gilgen
cumple con las normas europeas,
con los requisitos de carga estética
y dindmica, y ha superado con
éxito las pruebas de resistencia
vandalica establecidas por la clasi-
ficacion WK2.

El mecanismo automatico de cierre
puede conectarse a un sistema de
alarma ya existente. Dispone de la
aprobacion de la Asociacion Ale-
mana de Entidades Asegurado;rgs 3
para la Prevencion de :
Dafos (VdS).

Alimentacién

230V, 50/60 Hz

Cantidad de hojas por unidad de control

Méx. 15 hojas

Seccién de riel-guia por unidad de control  Max. 22,5m
Ancho de hoja 750- 1500 mm
Altura de hoja Segun el peso y anchura de cada hoja hasta un méximo de 3600 mm

Peso de cada hoja

Max. 180kg

Vidrio P5A (DIN EN 356)
pa _ il i il _ il T T
— A
B
Detalle A Detalle B

En la posicion de cierre, las hojas se

fijan entre si mediante un sistema
dentado.

Bloqueo automético de la ultima hoja
en la posicion cerrada.
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PLANIFIQUE CON NOSOTROS




Notas
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Sede principal

Gilgen Door Systems AG
Freiburgstrasse 34

CH-3150 Schwarzenburg

Tel. +413173441 11

Fax +41317344379
www.gilgendoorsystems.com

Ventas en Suiza

Gilgen Door Systems AG
Untermattweg 22

3027 Bern

Tel. 0848804488

Fax 0319853601
www.gilgendoorsystems.ch

Gilgen Door Systems AG
InderAu 5

CH-8406 Winterthur

Tel. 0848804488

Fax 0522689010
www.gilgendoorsystems.ch

Gilgen Door Systems SA
Route des Avouillons 30
CH-1196 Gland

Tel. 0848804488

Fax 022999 60 80
www.gilgendoorsystems.ch

Gilgen Door Systems Germany GmbH
Miinchener Strasse 22

DE-64521 Gross-Gerau

Tel. +496152925260

Fax +496152925270
www.gilgendoorsystems.de

Gilgen Door Systems Austria GmbH
Concorde Business Park 1/E/1/4
AT-2320 Schwechat

Tel. +43 17 06 58 66

Fax +43 17 06 58 56
www.gilgendoorsystems.at

Gilgen Door Systems France S.A.S.
21, rue Alexis de Tocqueville

Silic 5 - Immeuble Ampére
FR-92182 Antony Cedex

Tel. +33 14666 66 80

Fax +33 156452966
www.gilgendoorsystems.fr

Gilgen Door Systems UK Ltd.
Halesfield 4

GB-Telford, Shropshire TF7 4AP
Tel: +44 870000 5252

Fax +44 870000 5253
www.gilgendoorsystems.co.uk

Gilgen Door Systems Italy S.r.l.
Via della Fisica, 4

40068 San Lazzaro Di Savena (BO)
Tel. +39051704945

Fax +3905163 25099
www.gilgendoorsystems.it

Gilgen Door Systems Spain
Tel: +34935907194
Fax +34935907194
www.gilgendoorsystems.es

Gilgen Door Systems (Suzhou) Co. Ltd.
Block No. 28, Unit A

Suchun Industrial Square

428 Xinglong Street

Suzhou Industrial Park

CN-215125 Suzhou

Tel: +865 1262836228

Fax +865 1262836338

Gilgen Nabtesco (Hong Kong) Limited
1121- 1123 Hollywood Plaza

610 Nathan Road

Monkok, Kowloon

Hong Kong

Tel. +85235807708

Fax +85237410919




