AUTOMATISMO GILGEN SLA

CON PERFILERIA PSF

La solucion para hojas de vidrio

El automatismo Gilgen SLA destaca por
su robustez, su fuerza y su resistencia en
contraste con su diseno estilizado.

La configuracion de sus componentes
garantiza la rapidez en el montaje y el
mantenimiento. La solucion optima, la
calidad suiza competitiva.

Uso versatil

- Perfil superior en pinza o continuo

« Opcionalmente la perfileria PSF permi-
te perforar el vidrio

« Certificacion Tlv segun normativa
vigente.

La perfileria Gilgen PSF consigue una
elevada estanqueidad manteniendo una
alta transparencia en las hojas.
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PUERTAS AUTOMATICAS

Aplicaciones

« Puertas de una y dos hojas correderas

- Con hoja/s fija/s

+ Guia continua o estandar

« Perfil horizontal que permite la instala-
cion de cerrojo en el suelo

- Posibilidad de instalacion frontal o
lateral

- Juntas de estanqueidad transparentes
para las hojas

« Posibilidad de instalacion de cobertor
continuo

Tipos de hojas
- Templado 10/12 mm
+ Laminado 10/12 mm

Acabados de los perfiles de aluminio
« Anodizado color o natural

- Lacado en colores RAL

« Acabados especiales

PUERTAS AUTOMATICAS PEATONALES
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Automatismo Gilgen SLA combinado con la perfileria PSF
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Juntas de estanqueidad transparentes
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Limites de aplicacion

Dos hojas Una hoja
SLA Ancho de paso libre 900 - 2500 mm 700 - 1500 mm
Peso maximo hoja 2x 120 kg 120 kg
Altura libre maxima 3000 mm 3000 mm
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