PUERTAS CORREDERAS AUTOMATICAS

GILGEN SLX-M RC2 /RC3 CON SISTEMA ANTIRROBO
-

Niveles maximos de seguridad con un disefno de
dimensiones reducidas

Los edificios comerciales con alto riesgo
de robo y vandalismo (tales como
bancos, joyerias, etc.) normalmente
precisan una entrada segura que tam-
bién contemple los aspectos estéticos.
Las puertas automaticas SLX-M RC2 y
SLX-M RC3 de Gilgen, ofrecen una
imagen transparente que invita a entrar,
al mismo tiempo que son una entrada
segura con sistema antirrobo.

El mecanismo de cierre automatico, mas
una perfileria con sistema de hojas refor-
zadas y con vidrio de seguridad y el uso
de una guia de seguridad, garantizan
una gran resistencia contra los intentos
de forzar la puerta.

Los productos Gilgen SLX-M RC2 / RC3
ofrecen, tal como dice nuestro lema Protec-
ted by Design (“protegido por disefio”), una
mayor seguridad, sin que esto afecte ala
estética o el confort.
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PUERTAS AUTOMATICAS

Uso versatil

« Més seguridad, sin reducir el confort
(disefio idéntico a la puerta estandar
SLX-M con la perfileria PSXP)

« El cierre lateral de las hojas garantiza
estabilidad y seguridad, y aisla de las
corrientes de aire

« Puerta robusta y de disefio elegante (ideal
para entradas de grandes dimensiones)

« Funcionamiento seguro y prolongado

« Cumple con la nueva serie de normas
europeas EN 1627 - EN 1630

» Sistema homologado (segun DIN 18650)

Posibles aplicaciones

« Puertas correderas de una y dos hojas
- Con configuracién redundante para el
uso en salidas de emergencia y rutas

de evacuacién

PUERTAS AUTOMATICAS PEATONALES
MONTAJE - REPARACION - MANTENIMIENTO

- Con hojas fijas (en puertas de dos hojas)

- Con fijo superior (en puertas de dos hojas)

+ Con hoja/s de proteccién

« Cierre multipuntos FLUVERI automatico
o manual (incorporado en la hoja)

« Posibilidad de instalacion en el dintel o
adosado a pared

- Instalacién auto portante, con pilar
reforzado

Tipos de hojas

« Vidrio de cdmara de seguridad P5A
(para RC3) y P4A (para RC2).
Homologado segun la norma EN 356

Acabado de los perfiles de aluminio
» Anodizado color o natural
- Lacado en colores RAL
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Puertas correderas automaticas antirrobo Gilgen SLX-M RC2 y SLX-M RC3

Limites de aplicacion X
Configuracion RC2 RC3 ‘
Sistema de dos hojas correderas, con hojas fijas y fijo superior 2 =
Ancho de paso libre (LB) 800 - 3000 800 - 3000 | // || // || // || // | B ©
@% Altura libre (LH) 2000 - 3300 2000 - 2640
‘ Ancho de hoja fija (ST)  438-1850 438-1850 // // // //
U Altura fijo superior (OH) 300 - 560 300 - 560 T
Ancho de instalacion (B) 1730-6130 1730-6130 -
Altura de instalacion (H) 2440 - 4000 2440 - 3340 = 5
Sistema de dos hojas correderas, con hojas fijas
Ancho de paso libre (LB) 800 - 3000 800 - 3000 ST LB ST
Altura libre (LH) 2000 - 3300 2000 - 2640 B
Ancho de hoja fija (ST) 438 - 1850 438-1850
Ancho de instalacion (B) 1730-6130 1730-6130 Peso maximo de la hoja 2x150kg
Altura de instalacién (H) 2140 - 3440 2140 - 2780 Peso méximo de la hoja fija 2x 160 kg
Fijo superior (X) 1,2 04 secciones
i No superar la relacién ancho x alto 1:6 !
Sistema de dos hojas correderas, sin hojas fijas
Ancho de paso libre (LB) 800 - 3000 800 - 3000 Vidrio homologado EN 356
Altura libre (LH) 2000 - 3300 2000 - 2640 Certificados No 11-003711-PR0O1, No 11-003711-PR02
- = Altura de instalacion (H) 2140 - 3440 2140-2780 (ift Rosenheim) y No 11-003711-PR03
Clase RC2y RC3 seguin EN 1627 hasta EN 1630 (2011)

Sistema de una hoja corredera, sin hoja fija, con apertura hacia la izquierda

o laderecha
Ancho de paso libre (LB) 700 - 1650 700 - 1650
Altura libre (LH) 2000 - 3300 2000 - 2640 ryvnom
Altura de instalacion (H) 2140 - 3440 2140 - 2780

Componentes del cierre

. Refuerzo del sistema RC2 / RC3
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