AUTOMATISMO GILGEN SLA

CON PERFILERIA PSXP
-

La combinacion ideal para numerosas
aplicaciones

El automatismo Gilgen SLA destaca por Aplicaciones Vidrios y paneles
su robustez, su fuerza y su resistenciaen - Puertas de unay dos hojas correderas « Vidrio de seguridad templado o lami-
contraste con su disefo estilizado. - Con hoja/s fija/s nado
La configuracién de sus componentes - Ideal para uso continuo e intensivo - Vidrio de cdmara
garantiza la rapidez en el montaje y el « Bloqueo multipuntos FLUVERI manual - Panelado con productos sintéticos,
mantenimiento. La solucion 6ptima, la (incorporado en la hoja) aluminio o madera.
calidad suiza competitiva. « Posibilidad de instalacion con cerrojo « Espesores desde 6 hasta 24 mm
en el suelo

Uso versatil - Guia continua o estandar Acabado de los perfiles de aluminio
« Combinacién ideal para un funciona- « Perfiles para la instalacion lateral o « Anodizado color o natural

miento versatil frontal « Lacado en colores RAL
- El cierre lateral de las hojas garantiza - Perfiles para la instalacién directa a « Acabados especiales

estabilidad y seguridad e impide las suelo y techo

corrientes de aire - Con fijo superior
« Puerta robusta y de disefio elegante - Con hoja/s de proteccion

(ideal para entradas de grandes dimen-
siones)

« Funcionamiento continuo e intensivo

- Certificacién TUV seglin normativa
vigente

Con la combinacién del automatismo SLA
y la perfileria PSXP se crea un conjunto
competitivo y robusto.
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Automatismo Gilgen SLA combinado con la perfileria PSXP
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La estructura robusta del operador con perfil Una o dos hojas correderas: Una o dos hojas correderas:
soporte permite un fijo superior opcional,inte-  Una o dos hojas fijas, con con guia estandar
grandolo en la fachada y garantizando un guia continua
montaje sencillo y rapido
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Pilar reforzado

Limites de aplicacion

Dos hojas Una hoja
SLA Ancho de paso libre 900 - 3000 mm 700-2000 mm
Peso maximo hoja 2x120 kg 120 kg
Altura libre estandar hasta 3000 mm
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