AUTOMATISMO GILGEN SLA

CON PERFILERIA PSW

Aislamiento térmico de forma facil
< green wings >

El automatismo Gilgen SLA destaca por Uso versatil Certificamos que ha sido probado y
su robustez, su fuerza y su resistenciaen  « Una combinacién ideal para un funcio-  homologado por las organizaciones
contraste con su diseno estilizado. namiento versatil oficiales ift Rosenheim y TUV
La configuracién de sus componentes + Puente de rotura térmica + Calculo del valor “U”
garantiza la rapidez en el montaje y el - Perfiles basados en la perfileria WIC- - Baja permeabilidad a la lluvia
mantenimiento. La solucién 6ptima, la STYLE 65 de WICONA® - Alta resistencia al aire
calidad suiza competitiva. - Funcionamiento continuo e intensivo - Alta robustez ante el viento
« Sistemas de seguridad seguin normati-
La puerta Gilgen, con perfileria PSW Aplicaciones vas vigentes
para separacion térmica, protege el « Puertas de unay dos hojas correderas
edificio eficazmente contra la pérdida - Ideal para huecos exteriores Tipos de hojas
de energia, consiguiendo unos valores « Con hoja/s fija/s « Vidrio cdmara de 24 a 50 mm
“U”bajos. Ademas certificamos su alta « Con hoja/s de proteccion
resistencia al aire y a la lluvia, asi como « Bloqueo multipuntos FLUVERI manual Acabado de los perfiles de aluminio
una gran robustez ante fuertes vientos. (incorporado en la hoja) + Anodizado color o natural
+ Se recomienda el uso de con guia « Lacados en colores RAL
continua - Acabados especiales

« Posibilidad de instalacion frontal o

lateral

Debido a sus bajos valores “U’, su baja
permeabilidad a las lluvias y su alta resis-
tencia al aire y al viento, se consigue una
puerta corredera aislante ideal.
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Automatismo Gilgen SLA combinado con la perfileria PSW
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Configuracién Configuracion
con doble vidrio con triple vidrio
Limites de aplicacion
Dos hojas Una hoja
SLA Ancho de paso libre 900 - 3000 mm 700 - 2000 mm
Peso méaximo hoja 2x 120 kg 120 kg
Altura libre maxima 3000 mm 3000 mm
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